
 

 
 

ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE 

CBT 
27-08-2014              950 I4 03 D 

PLAS 

950-03/1 

 

 

 

 

- Cyrkulacja cieczy w jednym kierunku 

- Montaż pionowy lub poziomy 

- Korpus i klapa : PVC 

- Wersje : Z lub bez sprężyny 

         Z lub bez kołnierzami 

 

- PN 10 dla 20 °C 

- Uszczelki : EPDM (FPM na zamówienie) 

 
ZASADA I ZALECENIA MONTAŻOWE  

CBT może być montowany poziomo lub pionowo (kierunek pionowo w górę) w celu cyrkulacji 

cieczy w jednym kierunku. Zawory klapowe nie mogą być instalowane bezpośrednio na wylocie 

pompy. Należy pozostawić odległość przed i za, równą pięciokrotności DN zaworu. Pozwoli to 

uniknąć powstawaniu zawirowań. 

 

KODY PRODUKTÓW I WYMIARY  

 
 

CIŚNIENIE OTWARCIA  

 

ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE 

CBT 
 

Zawory klapowe 
bez sprężyny 
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Zawory klapowe 
ze sprężyną inox 
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Zawory klapowe 
wersja z 

kołnierzami 

bez sprężyny 
 

Kołnierze 

+ zawory 
+ pierścienie 

+ śrubunek 

Stal ocynk 
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